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TOCHI Teknolojisi; size sunmuş olduğu ürünlerin garanti ve 
teknik servis hizmetini 7/24 sunmaktadır.

Yüksek Kalite & Garanti

TOCHI - ERKA-02
KIZILÖTESİ ATEŞ ÖLÇER
PRO

Genel Özellikler
* Ekonomik ve güvenilir.
* Kolay kurulum ve kullanım.
* Alından ateş ölçümü
* Kızılötesi Teknolojisi.
* Düşük elektrik tüketimi.
* Kolay taşıma ve montaj.

Kullanım Alanları
* Alışveriş Merkezleri
* Ofis binaları
* Hastaneler
* Okullar
* Geçiş koridorları
* Oteller
* Arabalar
* Otobüsler
* Restoranlar
* İnsan sirkülasyonlarının yoğun olduğu alanlar

Anlık alından kızılötesi teknolojisi ile ateş 
ölçümünü sağlar.
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Model
Boyutlar
Net Ağırlık
Ambalaj Ebadı
Brüt Ağırlık
Sertifikalar
Alarm Fonksiyonu
Ölçüm Ayarları
Ölçüm Metodu
Ölçüm Birimi
Kesinlik
Ölçüm Mesafesi
Ekran
Yükleme Metodu
Güç Kaynağı
Tepki Süresi
Çalışma Bandı
Bekleme Süresi
Çalışma Modu
Yüzey Sıcaklığı Ölçüm Aralığı
Vücut Modu Sıcaklık Aralığı
Çevre Sıcaklığı
Sayma Kapasitesi
Sıcaklık Verilerini Kaydetme
Alarm Fonksiyonu
IQ Sinyal Çıkışı
Depolama
Ortam Sıcaklığı Ölçümü
Ses Ayarı
Arka Işık Anahtarı
Alarm Üst Sınırı
Bilgisayara Bağlantı
Sesli Yayın
Otomatik Kapanma
Şarj Oluyor
Dış Mekan Ölçümü
Paket İçeriği

Garanti

TOCHI ERKA -02 KIZIL ÖTESİ ATEŞ ÖLÇER PRO
170x115x140 mm
303g (Pilsiz)
470x430x380 mm
514 gr.
CE, FCC, RoSH, FDA, Tasarım Patenti ve Yeni Tasarım Patenti
37.3℃ Alarm Derecesi (Desteklemiyor)
Alına temas etmeden kızılötesiyle ateş ölçme.
Hassas Mesafe Sensörü
℃ / ℉
±0.2 (34~45℃)
5 ~ 10 cm
2.8-inç LCD ekran
Çivi Kancası / Dirsek Sabitleme / Duvara Sabitleme Kancası
Bilgisayar USB/USB fişi / 18650 Li-ion Pili
0.5 S
5 µm
30 s
Yüzey Modu / Vücud Modu / Sayım Modu
10--50℃
35--42℃
10--40℃
9999
30 Veri İnceleme Desteği
Yaklaşık 10 sn. boyunca Flaş + Ses Alarm
Destek (Anahtar Sinyali / Darbe Sinyali)
Destekliyor
Destek (Sürekli Yenileme Ölçümü)
Destek (Beş Seviyeli Ses Ayarı)
Destekliyor
Support software and device setting(37--38℃)
Destekliyor
Destekliyor
Destekliyor
Desteklemiyor
Destekliyor (Doğrudan Işık Altında Değil)
1x Termometre, 1x USB kablosu, 2x Vida, 4xWall Çıkartma 
Kancası, 1x Yazılım Kılavuzu, 1x Kullanım Kılavuzu
12 Ay
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Teknik Özellikler

Kızılötesi
Termometre

Kızılötesi
Sensörü

Sıcaklık
Göstergesi

Alarm
Işığı


